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CARACTERÍSTICAS TÉCNICASDESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
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Máquina adecuada para la producción de múltiples 
modelos de pavimentos y losetas para césped con 
altura de entre 5 cm. y 20 cm.
Estándar:
Estructura realizada con placas monolíticas.
Vibraciones variables en frecuencia.
Doble alimentación.
Opcional:
Compactador productos.
Inserción automática de la paleta.
Descripción
Vibroprensa ideada y concebida para la producción 
de pavimentos de alta calidad. 
Dirigida a los productores de pavimentos intertrabados, 
utiliza la tecnología “multicapa”, estampa directamente 
sobre paletas formando paquetes autosostenibles. 

Ventaja: 30 años de garantía
Estamos tan seguros de la solidez de nuestra filosofía 
constructiva que garantizamos por 30 años la 
integridad de la estructura de chapa de gran espesor 
empernada, que constituye la base de soporte de la 
vibroprensa.

PAVIMENTO 
GRIS

PAVIMENTO 2 
COLORES

LOSETA PARA 
CÉSPED

LOSETA PARA 
CÉSPED 
COMPL.

Doble capa: 	 sí (de serie)

Altura producto: 	 40 ÷ 200 

Peso (vibroprensa): 	 13.000 kg

Adoquines: 10x20 h6 cm.	 m2 1.080 (100%/8h)

Adoquines doble capa: 10x20 h6 cm.	 m2 864 (100%/8h)

TYPE “1” TYPE “2” 




