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SERIE FDA EVO
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICASDESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
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Máquina adecuada para la producción de múltiples 
modelos de pavimentos y losetas para césped con 
altura de entre 5 cm. y 20 cm.
Estándar:
Estructura realizada con placas monolíticas.
Vibraciones variables en frecuencia.
Mandos a distancia a bordo de la máquina.
Bloqueo automático peine/molde.
Doble alimentación.
Opcional:
Compactador productos.
Carro transbordador automático.
Cámaras de curado.
Línea de embalaje.
Description
Evolución de la FDA “multicapa”, ideada para satisfacer 
la demanda del mercado, la nueva Evo utiliza un sistema 
de control con bielas, contenedores de alimentación 
y un sistema oleohidráulico potenciado. Obtiene así 
prestaciones netamente superiores al modelo básico. 
Introducida en un contexto totalmente automático, 
la Evo es capaz de alcanzar resultados óptimos en 
términos de cantidad y calidad de producción de 
pavimentos de una capa y doble capa.
Ventaja: 30 años de garantía
Estamos tan seguros de la solidez de nuestra filosofía 
constructiva que garantizamos por 30 años la integridad 
de la estructura de chapa de gran espesor empernada, 
que constituye la base de soporte de la vibroprensa.

Doble capa:	 sí (de serie)

Altura producto: 	 40 ÷ 200 

Peso (vibroprensa): 	 13.500 kg

Adoquines: 10x20 h6 cm.	 m2 1.364 (100%/8h)

Adoquines doble capa: 10x20 h6 cm.	 m2 1.127 (100%/8h)

TYPE “2” TYPE “3” 

PAVIMENTO 
GRIS

PAVIMENTO 2 
COLORES

LOSETA PARA 
CÉSPED

LOSETA PARA 
CÉSPED 
COMPL.




