
СЕРИЯ Fi 1200
ВИБРОПРЕСС
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Производительность на полуавтоматических установках обусловлена ​​
эффективностью работы персонала.  теоретические значения производительности 
и производительности основаны на регулировке вибропресса, агрегата и 
геометрии продукта. Скорость машины и качество продукции основаны на 
материалах, выбранных Form Impianti. Стенки блока <= 30 мм.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
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Машина подходит для производства всех типов 
стандартных и специальных предметов с высотой 
4 см. на 30 см.
Стандарт:
Каркас выполнен из монолитных листов.
Изменение вибрация по амплитуде и частоте
Пульт дистанционного управления на борту 
машины
Двойной источник питания
Автоматический зажим  формы
Двойной источник питания материалами
Дополнительно:
Извлечение металлической формы для бетонных 
изделий
Описание
Вибропресс спроектирован и изготовлен для 
высокой производительности с использованием 
толстых листов, механически собранных вместе, 
чтобы гарантировать большую прочность и 
высокую надежность

Плюс: 30-летняя гарантия
Мы настолько уверены в правильности нашей 
философии дизайна что мы гарантируем 
целостность конструкции из листового металла 
большой толщины болтами в течение 30 лет, что 
создает основу несущей части вибропресса

Двойной слой: 	 да (стандарт)

Размер стола: 	 1200х1100 х45 мм.

Высота изделия: 	 40 ÷ 300

Вес (вибропресс): 	 26000/32000 кг

* Пустотелые блоки: 20х40 х20 см.   около 22.500 (100% / 8ч).

* Плитка: 10x20 х6 см.    1,994 квадратных метров (100% / 8ч)

* Двухслойная плитка: 10х20 х6 см.  1 620 квадратных метров 

(100% / 8ч)

TYPE “B” 

СЕРАЯ ПЛИТКА СЕРЫЙ 
ГОРШОК

ДВУ ЦВЕТНАЯ 
ПЛИТКА

ЦВЕТОЧНЫЙ 
ГОРШОК

БЛОК 
КЕРАМИЧЕСКИЙ

РЕШЕТКАМНОГОСЕКЦИОННЫЙ 
БЛОК

САДОВЫЙ 
БОРДЮР

БЛОК ПОЛНЫЙ СЕРАЯ 
ОПАЛУБКАС
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TYPE “C” Fi 1200 
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